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Einleitung

Das Wirtschaftsjahr 2022 ist wieder gepréagt von einer schlechten Wasserbilanz mit nur partiellen
Niederschlagen. Dies hat teilweise zu erhohtem Unkrautdruck wie z.B. Melde in den Bestdnden und zu
teilweisen sehr kleinen Riben gefthrt.

Was bedeutet dies fir uns Landwirte?

Durch die sehr harten und schweren Boden auf der einen Seite, die zu schnell absiebenden leichten Béden und
den eher kleinen Riben, die teilweise stark aus dem Boden heraus wachsen haben wir erschwerte
Erntebedingungen in 2022. Dies kann einen erhéhten Ribenverlust und ggf. eine erschwerte Abreinigung von
Unkrautern verursachen.

Diese Bedingungen kennen wir gut aus vergangenen Trocken-Ernten auf den verschiedenen Kontinenten. Unsere
Erfahrungen haben wir in dieser Unterlage zusammengestellt und méchten mit Ihnen Praxistipps fur
eine optimierte Maschineneinstellung unter trockenen Rodebedingungen teiler

Die Praxistipps haben wir in finf Bereiche aufgeteilt:
» Hinweise bei verunkrauteten Rubenbestanden
= Entblatterungssysteme

= Rodesysteme
- Radscharsystem
- Rittelscharsystem

» Reinigungssysteme
- Reinigung MAXTRON
- Reinigung REXOR / REXOR Platinum

» Generelle Tipps fur die Ernte 2022

(:) e ) E—
= GRIMME

3 |



Hinweise fur verunkrautete Riubenbestande
REXOR / REXOR Platinum

Die trockene und unkrautreichen Erntejahre 2018, 2019 haben gezeigt, dass die GRIMME Roder mit
Radrodescharen durch ihren aktiven Antrieb unempfindlich gegen starke Verunkrautung sind. Die
Rubenmieten an den Vorgewenden zeigten hier das gewohnt saubere Bild. Dadurch empfehlen wir ggf. nur
kleine Anpassungen:

v

Entblatterungsystem gewohnt schonend einsetzen und das Augenmerk

auf Ribenschonung legen. Ggf. die Drehzahl bei sehr hohem Unkrautdruck
tendenziell bis zum Maximum erhdhen

Vorlauf der Radschare ggf. nur leicht erhdhen und etwas flacher roden, um
die Aufnahmeflache zu verringern (wenn die Rubengréf3e es erlaubt)
Aufgrund der eher geringen Aufnahme von Unkraut missen keine grél3eren
Anpassungen in der Reinigungslinie vorgenommen werden

Fur den REXOR mit Rittelschar-Rodeaggregat empfehlen wir diese Einstelltipps:

v

v

(\

Drehzahl der Entblattung tendenziell erhéhen, um die generell hohe Sogwirkung weiter zu steigern. Bei dem
Standardmulcher ggf. tiefer mulchen, um mehr Masse zu zerkleinern

Der Minimalnachkopfer arbeitet generell mit einer eher geschlossenen Einstellung, hier muss weiter nichts
angepasst werden. Wichtig: Unbedingt auf scharfe Messer achten

Rodetiefe wenn moglich verringern (Achtung: Wurzelbruch moglich)

Ruttelgeschwindigkeit am Schar erhéhen, ggf. verschlissene Schare austauschen oder verfiigbare
Scharverlangerungen montieren

Walzentisch hoher fahren und die Drehzahl erhéhen (hdhere Forderleistung), sowie Zwickwalze einschalten
Ggf. unterschiedliche Drehzahlen in den Siebsternen einstellen, um Unkrautpflanzen besser nach aul3en zu

fordern. Wenn die RibengrofRe es zuldsst, die Leitrosten tendenziell hochfahren, um Unkraut besser
abzureinigen
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Hinweise fur verunkrautete Riubenbestande
MAXTRON 620

Der MAXTRON 620 ist immer mit Radrodescharen ausgerustet. Auch hier sind sie durch ihren aktiven
Antrieb unempfindlich gegen starke Verunkrautung und zeigen ein vergleichbares, sauberes Rubenmieten-
Bild. Dadurch empfehlen wir ggf. nur kleine Anpassungen:

v

Entblatterungsystem gewohnt schonend einsetzen und das Augenmerk
auf Rubenschonung legen. Ggf. die Drehzahl bei sehr hohem
Unkrautdruck tendenziell bis zum Maximum erhghen

Vorlauf der Radschare ggf. nur leicht erhhen und etwas flacher roden,
um die Aufnahmeflache zu verringern (wenn die Ribengrol3e es
erlaubt)

Aufgrund der eher geringen Aufnahme von Unkraut, brauchen keine
groReren Anpassungen in der Reinigungslinie vorgenommen werden

Falls unter bestimmten Bedingungen vermehrt Unkréuter
aufgenommen werden, kann die Zupffunktion in der Reinigungsstrecke
aktiviert werden und ggf. die Drehzahl auf max. 100% erhoht werden

Das Auflageband tendenziell langsamer laufen lassen (ca.30%), um
eine lange und schonende Verweildauer der Ruben auf der
Zupfeinrichtung zu erzielen

Fahrgeschwindigkeit ggf. leicht reduzieren, um die Schichtdicke tber
der Zupfeinrichtung zu verringern und damit ein optimales Abreinigen
der Unkrauter zu gewahrleisten
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Identifikation der Rubenverluste

Die Optimierung der Rodereinstellungen beginnt mit einer generellen Diagnose wo die Ribenverluste
entstehen. Hier kdnnen Sie schnell mit einer 2. Person den Ort der Verluste identifizieren. Bei der
Identifikation der Verluste sind unbedingt die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung folge zu leisten!

Wir unterscheiden generell in zwei Verlustbereiche:

1. Verluste im Bereich des Erntevorsatzes
- Entblatterungssysteme und Nachkopfer
- Rodescharsysteme

2. Verluste im Bereich der Reinigungsstrecke
- REXOR / REXOR Platinum: Walzentisch, Siebband und Siebsterne
- MAXTRON: Siebband und Wendelwalzen
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1. Entblatterungssysteme | Minimalnachkdpfer
REXOR / MAXTRON

FM | Multiwelle | Standardhé&cksler:

= Generell kann die Einstellung der Systeme so
beibehalten werden

= Durch leichte Erhéhung der Wellen-
Drehzahl kann der Sogeffekt dazu genutzt
werden, kleinere Blatter vom Boden anzusaugen

= bei sehr locker im Boden stehenden Riben
empfehlen wir eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit
sowie bei dem FM eine langsamere
Wellendrehzahl und geringere Arbeitstiefe

Systeme mit Minimalnachkdpfer:

= Bei trockenen Bedingungen unbedingt auf
scharfe Messer achten. Ruben die durch die
Trockenheit leiden sind schwerer zu kopfen!

» Ggf. die Federbelastung soweit zuriick
nehmen, dass der Minimalnachkdpfer keine Riben
umdrickt und sauber kopft

= Position des Nachkopfers eher etwas hoch ziehen,
sodas das Parallelogramm weiter pendeln kann
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2. Rodescharsysteme
REXOR / MAXTRON

Radrodeschar:

» Generell darauf achten, die Entlastung des
Rodeaggregates so weit zu reduzieren, dass die
eingestellte Rodetiefe auch wirklich erreicht wird
und die Tastrader immer Bodenkontakt haben

= Bei sehr geringer Entlastung des Aggregates
(bzw. hoher Belastung bei einem MAXTRON)
sollten die Radschare seitlich arretiert werden

= Bei extrem harten Bedingungen, wenn die
Radschare nicht mehr ihre Rodetiefe erreichen,
sollten die Schare ,breit* gestellt werden. Dazu
die Distanzscheiben von auf3en nach innen
setzen
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2. Rodescharsysteme
REXOR / MAXTRON

Radrodeschar:

Voreilung der Schare auf 10% reduzieren, um
einen besseren Erdfluss zu erreichen

Falls sehr kleine Ruben aus den
Radscharfenstern fallen, kdnnen diese mit
Sternen geschlossen werden

Zur sicheren Ubergabe der Riben vom
Radschar zum Walzentisch die Position der ersten
Walze weiter absenken

Bei schweren harten Tonbdden hilft eine starke
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit um die
Ruben ohne grolRe Bruchverluste zu roden

Bei leichten trockenen Bedingungen hilft eine
deutliche Erhéhung der Fahrgeschwindigkeit um
mehr Erde aufzunehmen und somit den
Rubenfluss in der Maschine zu optimieren
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2. Rodescharsysteme
REXOR

Rittelschar:

= Bei leichten trockenen Bdden die Drehzahl der
Ruttelschare reduzieren und Fahrgeschwindigkeit
deutlich erh6hen, um mehr Erde aufzunehmen und
so den Rubenfluss zu optimieren

= Bei kleinen Ruben kénnen je nach Bedarf eine
Scharverlangerung oder Gutfluss Leitbleche
eingeschraubt werden um mehr Erdaufnahme zu
gewahrleisten und den Abstand zwischen Schar
und erster Walze zu verringern. Drehzahl der
Ruttelschare tendenziell verringern

= Um die Ruben besser auf den Walzentisch zu
ubergeben, kbnnen die Paddel der Paddelwelle
naher an die Schare verschoben werden

= Zur sicheren Ubergabe der Riiben vom
Ruttelschar zum Walzentisch die Position des
Walzentischs hinter den Scharen so weit wie
maoglich absenken.

= Generell hilft eine héhere Fahrgeschwindigkeit und
bei siebfahigen Boden eine tiefere Rodetiefe fur
mehr Erdfluss in der Maschine
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3. Reinigung

REXOR Walzentisch und Siebband bei Radschar und Rittelscharsystem

Walzentisch:
= Zur sicheren Ubergabe der Riiben vom

Ruttelschar zum Walzentisch die Position des
Walzentischs hinter den Scharen so weit wie
maoglich absenken.

Walzen so langsam wie notig laufen lassen, um
maoglichst viel Erde samt Ruben tber den
Walzentisch zu fihren und somit Ribenverluste zu
vermeiden

Um Rubenverluste im Walzentisch zu vermeiden
konnen anstelle der Standardwalzen (101mm)
Walzen mit grél3erem Durchmesser (114mm)
montiert werden

Der Spalt zwischen der letzten Walze und der
Zufuhrwalzen kann mit einem Stab verkleinert
werden

Siebband:
= Bei kleinen Ruben kann das Standardsiebband mit

60 mm Teilung gegen ein Band mit 50 mm Teilung
ausgetauscht werden

= Siebbandumlenkwelle kann im Lochbild ndher

zur Zupfwalze verschoben werden
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3. Reinigung
REXOR Siebsterne und Ringelevator

Siebsterne:

= Generell den Abstand zwischen Leitroste und den
Siebsternen minimieren und die jeweiligen Leitrost-
Segmente in den Gutfluss / Kanal schwenken

= Die jeweils letzten Segmente komplett
ausgeschwenkt lassen um den Gutfluss besser auf
den nachsten Siebstern zu flihren

» Da tendenziell wenig bis keine Erde in dieser
Reinigungsstufe vorhanden ist, die Drehzahlen der
Siebsterne fur einen schonenden und
beschadigungsfreien Transport soweit wie moglich
reduzieren

» Zusatzlich kénnen Polischlauche Uber die Leitroste
geschoben werden, um den Abstand weiter zu
verringern

Ringelevator:

» Generell die Geschwindigkeit so wahlen das
die Taschen nicht zu Uberfullt sind

GRIMME
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3. Reinigung
MAXTRON Siebband

Ubergang Radschar auf Siebband:

Steinwalze durch Herausnehmen der
Distanzplatten Gber dem Gummipuffer tiefer
stellen. So kdnnen kleine Riben bei geringem
Erdanteil einfacher zum Siebband geftihrt werden

Steinwalze kann durch Exzenterverstellung ndher
an Radschare gestellt werden, um das
Herausrutschen kleiner Riben zwischen Schar
und Steinwalze zu vermeiden

Drehzahl der Auswerferwelle nicht zu langsam
stellen, um ein Ausbremsen des Ribenstroms im
Schar zu vermeiden. Bei kleinen Ruben kann ggf.
das Standardsiebband mit 60 mm Teilung gegen
ein Band mit 50 mm Teilung ausgetauscht werden

Reinigungsstrecke tendenziell langsamer laufen
lassen
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3. Reinigung
MAXTRON Walzenreinigung

Walzenreinigung:

= Spalt zwischen erster Walze und Siebband
zusammen fahren

= Abstand Walzen 5-10 auf 10% zu fahren, nicht auf
0% da sich ansonsten die Walzen gegenseitig
berihren (Reinigungsfunktion bei nassen
Bedingungen) und ggf. Verluste von kleinen Riiben
zwischen letzter Zufiihrwalze und
Bunkerbefillband entstehen kdnnen

= \Walzendrehzahl so einstellen, dass keine
Beschadigungen entstehen

= Auflageband- und Walzendrehzahl so, dass keine
Differenzgeschwindigkeiten gefahren werden
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Generelle Einstellhinweise
REXOR 620/ 630 und 6200 / 6300

= Bei Maschinen mit Minimalnachkopfer auf
scharfe Messer und richtige Einstellung der
Belastungsfeder achten

= Bei trockenen gut siebfahigen Boden und
kleinen Riiben die Reinigung so langsam wie
madglich und so schnell wie notig einstellen

= Leitroste der Siebsterne runterfahren (0%)

= Spalt der Leitroste zu den Siebsternen prifen
und gegebenenfalls einstellen

» Geschwindigkeit des Ringelevator so anpassen,
dass die Taschen des Elevators nicht zu voll liegen
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Generelle Einstellhinweise
MAXTRON 620

» Bei Maschinen mit Minimalnachk&pfer auf % T - |
scharfe Messer und richtige Einstellung der
Belastungsfeder achten

= Bei trockenen gut siebfahigen Boden und / oder
kleinen Riben die Reinigung so langsam wie
maoglich und so schnell wie nétig einstellen

» Rodetiefe prifen. Bei kleinen Riiben empfiehlt es
sich, um die Riben zusammen mit viel Erde aus
dem Boden zu heben, bewusst tiefer zu roden

» Radscharvoreilung zuricknehmen (ca. 10- 20%)

= Den Spalt zwischen Siebband und erster Walze
ganz runterfahren (0%)

= Die Scherenverstellung des zweiten Walzentisches
zusammen fahren (10%)

= Spalt zwischen Zufihreinheit und Bunkerftllband
prufen
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Kontakt bei Rickfragen

Der Austausch zwischen unseren Kunden und dem Kundendienst ist uns sehr wichtig, daher scheuen Sie
nicht davor, uns bei weiteren Herausforderungen oder bei individuellen Einstellfragen zu kontaktieren:

= |hr personlicher Servicepartner vor Ort

» GRIMME Kundendienst in Damme unter der Nummer: 0049 (0) 5491-666 2600
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Ubersicht Austauschteile

Abdecksterne fur Radrodeschare

- Set mit 12 Sternen 201.02440
Rittelscharerh6hungen

- Set mit 12 Erhéhungen AU

Gutfluss Leitbleche fur Rittelschar

- Set mit 12 Blechen Z0ll-Eles

Wendelwalzen fir REXOR 620/ 630 of. N él@ T
Radschar Version mit Walzendurchmesser 114mm 201.10484 @@@4-— ’,’ﬁ!\‘ﬁ‘
- 3x Reinigungswalzen vormontiert n?%? @“@ ) ‘

Wendelwalzen fir REXOR 620/ 630
Ruttelschar Version mit Walzendurchmesser 114mm 201.17173
- 3x Reinigungswalzen nicht vormontiert
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Ubersicht Austauschteile

Leitstab zur Spaltabdeckung zwischen
Reinigungswalze und Zufihrwalze 101.20822
- 1 Stab

!
f

Siebband mit 50 mm Teilung mit geraden Stéaben

[

> 1 Siebband 201.06167 I
Siebband mit 50 mm Teilung mit gekropften Staben l|\||||
- 1 Siebband L
Siebstern-Abdeckbleche Auf Anfrage S~ %0 Y
\ / \m :/ \a‘
gy {\}‘»—,
Stern 1:
201.23641
Siebsterne mit kleinerer Teilung Stern 2:
- Einzelsterne 201.23630
Stern 3:
201.23629
) E——
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Notizen
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